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ACABADOS   / FINISHES DIRECCION LUZ  /  
LIGHT DIRECTION

TECNOLOGÍA / 
TECHNOLOGY

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS  / REFENCE PLANNING

.27  2.700ºK CRI>80

.30  3.000ºK CRI>80

.40  4.000ºK CRI>80

.930  3.000ºK CRI>90

.940  4.000ºK CRI>90

EJEMPLO DE REFERENCIA  / REFERENCE EXAMPLE:

SMT 10.930 GM:   10W 800 lm 3.000º K CRI 90  
Gris metalizado/Metallic grey

Luminarias / Luminaires

Luminaria LED de aplicación a pared. Fabricada Íntegramente en aluminio.
Driver electrónico incluido y montado en la luminaria.
 
 
LED Wall-mounting luminaires. Full made with aluminium material.
Electronic driver supplied and built in the luminaire.

* Lumens y potencias referidos a 4.000ºK CRI 80 / Lumens para 
3.000ºK -8% / 5.000ºK +15% / Para CRI 90 -25% 
Power and lumen output refered to 4.000ºK CRI 80 / Estimated 
lumens for 3.000ºK -8% / 5.000ºK +15% / For CRI 90 -25%. 

Smooth

LUMINARIAS DE LUZ INDIRECTA LED 
INDIRECT LED WALL LIGHTS

Apliques de pared / Wall lights

SMT 10 10W   800lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/ 90

CRI Disponibles 
Available CRI

Temperatura color disponible ºK 
Available color temperature ºK 
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